
DİK KURUTMALI YIKAMA MAKİNASI

MAKİNANIN ÇALIŞMA PRENSİBİ
Makine temizleme kısmında kullanılır . Su ile çalışan, buğday veya arpada kullanılan mamüle su verme , yani

tavlamada ve yıkama işlerinde kullanılır.Aynı zamanda mamülün içerisindeki taş ayırma işlemini  de yıkama esnasında
yapar.Tonaja göre makine büyüklüğü seçilir, makinenin palet sayısına göre motor kw'ları değişken olur .Makine
yıkama işlemini yatay havuzunda yapar, dikey palet kısmında ise mamülü istenilen nem oranında kurutma yapar.
Makinenin montajında mamül tam terazide kurulmalı ve iyi sabitlenmelidir.  İçten sonra dışına yıkanır havuz
yapılmalıdır.

Makine yatay yıkama havuzuna mamül girer, helezon ve su ile yıkama gerçekleşir.Suyun kaldırma sisteminde
mamül yukarıda seyreder, taşlar aşağıya düşer.Alt taş helezonu, taşları makine dışına taşır, bu esnada az da olsa mamül
taş ile dışarıya kaçma ihtimali vardır.

Kurutma İşlemi: Yıkanan mamül kurutma paletlerine gelerek mamül alttan yukarıya çıkar ve mamül istenilen
seviyede kurutulmuş olarak kurutmanın dışından diğer ekipmana taşınır.
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