
TÜP VİDA

ÖZELLİKLERİ

Basit konstrüksiyon, düşük motor gücüne ihtiyaç vardır. Tüp vidalı helezonlarda motor hızını
kontrol etmek suretiyle standart ve istenen kapasitede ürün alma imkanı mevcuttur.

MAKİNANIN ÇALIŞMA PRENSİBİ
Tüp vidalı helezon tozlu materyallerin, silolardan alınarak bir başka noktaya kapalı bir

şekilde taşınmasında kullanılır.
Tüp vidalı helezon redüktörlü motordan alınan kontrollü hareketi rulmanlarla yataklanan

helezona iletir ve tozlu materyallerin sıkışmadan taşınması sağlanır. Tüp vidalı helezonun
redüktörlü motoruna montaj edilen driver sayesinde tozlu materyalin taşınması istenilen bir hızda
ayarlanabilir. Tüp vidalı helezon yatay veya dikey şekillerde montaj edilebilir. İsteğe bağlı olarak
giriş ve çıkışları kare veya daire olarak imal edilebilir. Tşınacak tozlu materyaller yapışkan veya
kırılgan olmamalıdır.

Tüp vidalı helezonun motor gücü helezonun uzunluğuna göre değişmektedir.
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X : Siparişte bildirilmesi gereken ölçü

KAPASİTE
  t/h 80 d/d

Ø A Ø B C Ø D E Ø B G L BUĞDAY UN KEPEK

LD-T-150 150 180 150 42 700 500 - 300 550 X 9 6.5 4

LD-T-180 180 205 180 42 700 500 - 300 550 X 15 10 7

LD-T-200 200 320 200 48 700 500 - 300 550 X 20 15 10

LD-T-250 250 270 250 60 700 500 - 300 550 X 40 30 20

LD-T-300 300 335 300 76 700 500 - 300 550 X 60 45 28

TEKNİK BİLGİLER

MODEL
ÖLÇÜLER  ( mm )


